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  По запрашиваемой Вами информации, относительно прогноза затрат и энергосбережения при нагреве
приточного воздуха 11000 куб/час. За отопительный сезон 58 080 000 м3! Т.к. в регионе Москва
период со среднесуточной температурой воздуха ≤10 составляет 220 дней. Потребуется 447 409,38
кВт*час тепла для нагрева уличного воздуха с -1.3 °С до 22 °С. При тарифе 8 Рублей/кВт*час, затраты
на нагрев электричеством составят 3 767 658 рублей на весь отопительный сезон. Стоимость других
видов топлива на сезон: https://siberik.ru/ventilyatsiya 

  Объект требует 174,56 кВт тепла. В Москва вероятность более низких температур 8%. Воздушный
тепловой насос не во всех регионах (и режимах работы) может полностью заменить отопление или
кондиционирование, но имеет задачу подготовить приточный воздух за счет вытяжного.  

Требуемая мощность в
Москва для нагрева
уличного воздуха с
температурой -26 °С

Мощность ТЕПЛА от
теплового насоса ***

Мощность от
рекуператора в
холодный день ** в
Москва

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
Мощность холода
Т.Н./опция ГВС

174,56 кВт 84,87 кВт 69,83 кВт 60,94 кВт / 115,18 кВт

  Сумма средних колонок показывает, насколько ПВУ заменит отопление объекта. Использование ПВУ с
ТН в средних температурах -1.3 °С в Москва не только не выбросит тепло в количестве 447 409,38
кВт*ч, но и до-греет объект за счет вытяжного загрязнённого воздуха. При морозах, возможно,
потребуется догрев через отопительные приборы, а летом — установка кондиционеров, чиллеров и пр.  

  Экономия на отопительный период 220 суток относительно электро-нагрева по 8 за кВт*час — 3 223
613 руб. А через 10 лет, при сохранении темпов инфляции ****, 49 838 318 руб. Отличная экологичная
инвестиция! Сэкономит условное топливо 77 675 кг в год, уменьшит выброс в атмосферу 278 155 кг
углекислого газа в год.  

  Кроме экономии на нагреве/кондиционировании уличного воздуха за счёт загрязненного вытяжного
воздуха и более надежной эксплуатации: т.к. нет рисков разморозки жидкостей, поломки насосов и пр.,
система вернет всё тепло от вентиляторов и создаст им лучший режим работы. Опционально возможна
экономия на ГВС.  

  Решение «всё в одном» снижает капитальные затраты:  

Не нужен осушитель в бассейн, с опцией рециркуляции и утилизации тепла в нагрев воды.
Не нужны отдельные секции нагрева, калориферы.
Не нужны отдельные секции охлаждения.
Не нужны трубопроводы, затраты на монтаж и эксплуатацию насосных групп, узлов и пр.
Не нужны чиллеры, ВРВ или ККБ и пр. выносные блоки.
Не нужны котлы и котельные. Нет затрат по складированию топлива и пр.

  Компактное решение относительно аналогов. Используются наиболее эффективные EC-вентиляторы с
минимальным энергопотреблением и шумом, инверторные DC-компрессоры, высокоэффективные
рекуператоры и фреоновые теплообменники с большой теплопроводящей поверхностью.  

  Расчет основан на * СП 131.13330.2020, ** ГОСТ Р ЕН 308, *** ISO 5151, законах теплотехники, без учета
индивидуальных условий использования. Носит оценочный характер для прогнозирования
эффективности при принятии решения о покупке.  
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